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1. Introducere 


Această sonerie muzicală satisface probabil i 
pretențiile cele mai mari avînd și posibilitatea semnaliza- 
rii deschiderii ușii de la intrare (sau a altui eveniment 
"tradus" prin închiderea unui contact electric), Zeci, sute 
de melodii - funcție de lungimea lor - se pot programa; 
astiel posesorul acestei sonerii, precun i meabrii 
familiei, nu se vor plictisi de repetarea unei singure 
melodii, Utilizînd un soclu pentru (E)PROM eventual se 
poate schimba tot “repertoriul”, 


2. Funcționare 


Schema electrici este prezentată în Figura 1, Ea este 
o variantă adaptată a mai multor schene la piesele care se 
pot procura la noi  (fabricîndu-se la IPRS și 
MICRDELECTRONICA), 

Atît programul “muzical” cît și melodiile se aţlă în 
memorie de tip 2716 sau 2732 (EPROM-uri) eventual se poate 
utiliza echivalentul PROM al EPROM-ului 2716 fabricat la 
MICROELECTRONICA denumit MN 2616. Programul muzicali se 
află între adresele 0008 - BB9F iar de la adresa 0049 sînt 
inscrisi octeții, corespunzători notelor muzicale (si a 
jAngia i lor) care formează melodiile, După fiecare melodie 


(continuare în pagina 6) 


IN ACEST NUMAR: 


- Reducerea zgonotului pe 
banda magnetică- pag. 2 
- Oscilator - bază de tinp 


- pag. 3 
- Circuit pentru calculul 
cîtului - pag. 4 


- Circuite de protecție la 
supracurent- pag. 45 
- Corector de ton- pag. 5 

- Sonerie muzicală 

- pag. 1t647 

- Receptor T.V, prin sate- 
dit - pag 847 

- Temperatura și factorul 

de zgomot al receptoru- 
lui de pu - pag. 18 
- Ecou digital - pag. 1! 

- INFO data, EPP, rooa 
“ service - pag. 12 


IMPORTANT 


VINDEM, la doniciliu, 
prin poștă iramburs) coa- 
ponente “ electronice, 
"kit-uri, publicații 
tehnice, dischete, radia- 
toare, cablaje după monta- 
je din RET, calculatoare, 
etc. Lista disponibilită- 
ților se giaaşta în săptă- 
mînalul "LOCO" difuzat în 
Timişoara, sau, la cerere, 
prin poștă şi în țară (5 
lei - revista + “timbrul 
poștal - 5 lei). Comanda 
se face în scris cu triai- 
terea - în paralel - a 
unui mandat postal în 
valoare de jumătate din 
suma finală a conenzii, 


Publicat pe Tehnium.org - Drepturi de autor acordate - Cu ajutorul www.errtech.ro 


Nr. 15 


hitty 

Schena propusă în continuare prelucrează semnalul în regina de 
înregistrare şi revuce zgomotul în pauzele dintre piesele muzicale 
cu efect direct pe bandă, fiind aplicabilă practic la orice tip de 
aparat cu înregistrare pe bandă magnetică, analogic, 

Principiul de funcționare bazează pe reducerea aproape 
totală a curentului de premagnetizare (în continuare C.P.) aplicat 
capului de înregistrare, Ideea acestui sontaj.pornește de la fap- 
tul că înregistrarea fără C,P. de înaltă frecvență se caracteri- 


zează printr-o sensibilitate redusă la semnale cu amplitudine 
mică, deci dacă se anulează C.P., zgoaotul propriu al enzii de. 
"mag" trecute prin fața capului tergere, se contundă practic 


cu zgomotul preamplițicatorului de redare (în cazul aparatelor de 
bună calitate), Si țintnd cont de faptul că zgomotele din pauzele 
dintre piesele muzicale de pe benzi şi discuri analogice sînt 
uneori supărătoare 

Rostul schemei se explică prin faptul că în lipsa C.P, în 
capul de înregistrare, banda va rămîne Venagnetizată de cîmpul 

. magnetic dezvoltat de capul de ștergere iar nivelul zgomotului ce 
apare pe bandă scade cu 3319 9 comparativ cu banda tearsă dar 
trecută si prin istrare fără reducerea C,P, 
Efectele pe bandi sînt directa, rapida, tără alterarea semnalului 
inițial şi util, modițictnd C.P, țin (fără 'salturi sau căderi 
bruște) simetric pentru ambele senialternanțe ceea ce nu produce 
magnetizarea parazită a c 

Modul de funcționare nalele de înregistrat se culeg de ia 
ieșirea preampliticatorului de înregistrare și se aplică sunatoru- 
lui Ri — RI, apoi se amplițică de câtre TI şi Ţ2 ajungind la re- 
dresorul format din D192, după care tensiunea negativă trecută 
prin R9 ajunge la triggerui Schmitt format din VITA, situație în 
care T3 este blocat iar T4 deblocat, LED-ul luninează indicând 
regimul de înregistrare iar tensiunea pe C9 are valoarea de 0,5V, 
insuficientă pentru deblocarea [5 și Te, 

La i did unei pauze în programul de înregistrat, triggerul 
basculează (f3 blocat și 74 deblocat), Ca atare LED-ul se stinge 
indicînd aonentul apariției pauzei, iar C9 se încarcă prin RIS și 
pe măsura încârcării scade nada tenţa jonctiunii E-C la TS5Ts şi 
scade az stetie redresorului cu D406 și D597 pentru curentul de 


deaagnetizai in şi sinetric în ambele senialternanțe aducînd 
C.P. aproape zero. > 

Piezele: se admit BC-uri n-p-n, dar pentru 15, 16 este reco- 
nandabil să aibă UCEmax 2 50 V (80 au BC 171). 03 - orice 


dindă cu gernaniu (tip EFD), In rest, ninic deosebit, 


Tensiunea (V) 


50) 


De la ieşirea 
de înregistrare 


preamplii 


La capul de 
înregistrare 


corect executat, 
tensiunile din t jos trebuie să se 
regăsească, Cifrele din paranteze reprezintă valo- 
rile tensiunilor cînd semnalul aplicat pe intrarea 
schenei este 2 | aV, Cifrele fără paranteze apar 
cînd si lul util este < 1 av - deci 
semnalul: de înregistrat. 

Reglajul se reduce la fixarea pragului de 
basculare la nivelul de 55 + 68 d3, prin interme- 
diul R3 poziționat la limita din stînga, și injec- 
tarea unui seanal muzical avînd porțiuni de pauză. 
"Mag"-ul aflat în poziție de înregistrare va avea 
reglat nivelul de intrare la nivelul mediu obișnu- 
it, iar R3 se va regla în așa fel încît LED-ul să 
se stingă. Apoi se vor face înregistrări a două 
fragmente cu pauză - unul cu sistemul propus, 
celalalt cu sistemul decuplat. La redare, prima 
înregistrare va avea un nivel de zgomot cu 4 19 
98 nai pic, această diferență fiind condiționată 
doar de nivelul propriu de îgonot al aparatului, — 

Menționez că diferența la "Mag'-uri este nai 
mare decit la "cass'"-uri, în speță la Rostoy - 9 
d8, 


dacă montajul 


Modul de introducere în :chema de principiu a 
magnetofonului se face confarn Fig.3, 


Bibliograție 
1. Colecţia revistei Radio 1985-1987 


2. Catalog IPRS 
3, Colecția revistei Tehniua 


AI - amplificator îregistrare 
RZP- reducător zgomot în pauză 
G- generator ștergere şi premagnetizare 
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Proiectanţii de aparatură prote- 
sională de comunicații și de măsură s- 
au confruntat permanent cu problemele 
legate de creşterea stabilităţii de 
oscilație a oscilatoarelor cerută de 
aparatura cu pertoraanje din te în ce 
mai ridicate. 

L La început s-a recurs la 
rea oscilatoarelor cu rezonatoare cu 
cuarţ care, datoriti factorului foarte 
mare de calitate pe care î) posedă, 


pilota- 


ridică stabilitatea oscilatoarelor la 
ordinul 10 ti6 . 

Această soluție care a corespuns 
la un moment dat a necesitat ulterior 


să fie îmbunătățită, S-a recurs apni 
la termucompensarea cristalului de 
cuarț. Se ştie că montarea în circut- 
"tul cristalului a unei capacităţi tîn 
serie sau parale!) aodițică în sensul 
scăderii sau creșterii frecvența de 
„oscilație a cristalelor de cuarț. S-a 
Holosit în sod deliberat aceasta par- 
Hcularitate, în sensul că s-au intra- 


dus în circuitul rezonatoarelor cu 
jcuarț diode varicap polarizate prin 
linteraediul unor rezistențe cau ter- 


mistoare care își modifică valenrea 
rezistenței cu teaperatura, fiind 
astfel alese încît să compenseze va- 
riația frecvanței cristalului de cu- 
arț. Aceste rațele de polarizare a 
varicapului” se aleg cu ajutorul unor 
prograne de calcul, 

Se obțin prin ternocompensarea 
cuarțului. şi abilități si aai bune, de 
ordinul 18 10, 

[i] sata şi mai bună petru reia 
terea stabilității frecvenței de osci- 
lație o constituie  termostatai 
adică nţinerea cristalului de cuar 
la o temeperatură cit sai constantă în 


tot  doneniul temperaturilor de lucru 
ale oscilatorului, 
Prin internedi»! acestei soluții 


se pbţin stabilitaţ: de ordânul 19 
10. sau nai ridicate, 


DESCRIERE FUNCTIONALA 


Schema electronicb-a. oscilatoru- 


Oscilator = baza de timp 
ng. Serban Naicu 


lui termostatat se împarte în două 
mari părţi funcționale: termostatul 
realizat cu circuitul integrat 84723 
şi oscilatorul de tip Driscoll reali- 
zat cu tranzistoarele 12 și T3 de tip 
2N2222. 

Teraostatul utilizeazi ca elesent 
traductor teraistorui Ry tde tip MID), 
iar ca elenent de încălzire tranzisto- 
ip 20 439, 
încercuite cu linie 
- punctata, ectiv teraistorul Rr, 

tranzistorul Ti şi cuarțul Q se află 
montate pe același radiator. 

Termistorul Ry se atlă aontat 
într-un ii: a punţii foraată împreu- 
nă cu Ri, Ni şi RI, 

Pun; se alimentează de la ten- 
siunna ve referință a CI A 723 de 
74,15 V, avtnd celălalt capăt al diago- 
nalei ler la aasă. Capetele celeilalte 
diagonale sînt legai la intrările 

are și neinversoare părții 
Mițicator operaţional ai CI 84 


La pornire radiatorul este rece, 


deci i tersistorul race, deci 
prezintă a rezistență nare, 
Deci la intrarea Ni a integratu- 


lui (pinul 5) se va aplica c tensiune 
mai nare decît cea de la pinul 4 in- 
trarea 1, La ieşi operaţionalului 
Va tpinul 9) va rezulta o tensiune 
proporțională cu diferența Uyy - Up. 
Această tensiune se aplică în baza 
tranzistorului T1 c: se "deschi 
crește curentul lui de colector (deci 
i curentul absorbit de ia sursă) i 
ranzistorul se încălzeşte tfapreună 
cu radiatorul pe care se ațlă aontat 
îapreună cu ternistorul și cuarțul), 
Incălzindu-se, ternistoru își 
scade rezistența, deci scade şi ten- 
siunea neinversoare, micșorîndu-se și 
plică în baza 
tranzistorului, Ternistorul este ast- 
fel  dinensionat încît la temperatura 
aleasă pentru termostatare să prezinte 
o rezi nță egală cu R3. Cînd 
atinge temperatura dorită pentru tei 
mostatare tensiunile la intrările 
inversoare și neinversoare sînt e! 


(cu jumătatea tensiunii de Alisa: 


deci. la ieșirea V, tensiuni sca 
deci tranzistorul se "blochează 
nemai încâlzind radiatorul, La o mică 


scădere a temperaturii pe radiator 
valoarea rezistenței ternistorului se 
anii (ice, dozechilibrind puntea și 
ciciul -se reia. 

Această vvacție nvgativă. asigură 
o temperatură constantă po radiator, |, 

La dimensionarea eiesantelor s-a 
inut cont în slegarea grupului Ri, 
2, RI, Rp de valoarea matiă'a curen- 
tului pe cere îi poate debita integra- 
tul la REF (pinul 4), 

tri ba iegire - intrare inver- 
soare (RÂ) s-a intius pentru a se 
liniariza curentul absorbit de “terno- 
stat, In absența reacției funcționarea 
ternostatului ar fi tost eşan ionată, 
curentul “absorbit în trepte, ceea ce 
ar ți perturbat sursa de alimentare, 

Dioda Zrner Di! s-a montat pentru 
a limita tensiunea care aplica în 
baza tranzistorului TI. Rezistența din 


esitor R7 lismitaază curentul prin 
tranzistor la valoarea dorită. 

AL taentarea a atorului termo- 
statat face de'a o sursă de 24 V. 


Din această tonriune se stabilizează 
prin grupul Ră, D2 co tensiune de î8 V 
pentru aliaentarea oxcilatorului, care 
te filtrează prin CB, 

WPilotarea . oscilatorului de tip 
Driscol! remizat cu 12, 73 de tip 
2N2222 se face cu rezonatorul cu cuar 
Q de 5 MHz montat în enitorul lui 12. 
In serie cu cristalul s-a aontat o 
diodă varicap (în paralel cu C4) pola- 
rizată cu tensiune inversă prin inter- 

ul lui RI de la potanți, etrul Pi 
„aflat în exteriorul. cutiei oscilatoru- 
lui propriu-zis. Acest reglaj exterior 
oscilatorului este necesar pentru 
reacordarea - periodica a frecvenței 
cristalului de cuar: rei prin 
"îmbătrinire acesta își modifică frec- 
vența. 

Polarizarea în c.c. a  esitorului: 
se face prin intermediul rezistenței 
R12. Pentru a nu: scâdea factorul d 
calitate toarte ridicat al cristalului! 
cuarț prin montarea în parale! cu 
el a rezistenței R12 valoare scâzu- 
tă s-a înseriat cu rezistența o bobină 
Li cu o inductanță de 278 pH care la 
frecvența S MHz prezintă o-reactan- 
Ță inductivă ridicată. 

Din circuitul L2 - C6 se acordea- 
ză oscilatorul pa tracvența de 5 Miz. 

A ea se face de pe rezistența 
R17 pentru o linie de 58 ohai. 


a 


REZULTATE EXPERIMENTALE 


La Vana de lucru de 5 MHz s- 
au obținut următoarele perforaanț 

- Stabilitatea în gama de teapera- 
turi de -40*C pînă la +70'C este de 
41, 18 

- stabilitatea 

- stabilitatea 


pe zis 23 1978. 
pe lună: i, 18 
Tensiunea de ieșire este sinusoi- 
dală cu e valeare de 158 nVeș 2184 
Timpul de stabilizare în tespei 
tură este de maxi 240 s la -40 “0. ' 
Puterea consumată la pornire este 
de naxin 16 W, iar în: in max.3 W. 
Dimensiunile înzcare s-a obținut 
produsul 28x40x68 ma'. 
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Un circuit pentru efectuarea 
fapârțirii esta prezentat, sub foraa 
unei schema bioc, în figura 1. Deta- 
sta încârcat într-un nusără- 
abil 4, pus să numere invers 
ca un ceas. Același ceas se aplici i 
unui sit nuaârător 2 care numără în 
sans direct, începînd Cînd 
nunârătorui 2 a ajuns la un nucâr egal 
cu înpârț torul, acest lucru este 
sesizat de comparatorul 4 care-l rese- 
tează, numărătoarea reîncepînd de la 
6. La fiacare impuls de reset te 
avansat un sit nunărător 3 în care se 
acuguiează cîtul. Cînd nunârâtorul 1 a 
ajuns ia menorează atît conținu- 
tul  nuaărătorului 3 cai conține 
cîtul) cît și conținutul nuaărătarului 
2 care conține restul) în moriiie 
3. Practic este o scădere repetată a 


ârțitorului din detapărţit, ca la 
mpârțirea manuală, 
n figura 2 rată o schemă 


practică “de calcul a restului,  Deta- 
pârțitui e! încârcat în trei nunără- 
toare prorenetatile ce tip NAC 48193 
4 poate avea valoar maxină 4095, 
det Pe dea este prezent pe intrările 
circuitelor. SAU-EXCLUSIV care formează 
emaparatorul, Valoarea maximi a îapăr- 
țitorului este Si, 


Veimpbrții Împărţior 


FIG. Rt 


rcuit poa calcului cituiui 
ng. Daescu ionita, Bucurestt 


Partaa de comandă a schenei este 
realizată cu un circuit de tip NMC 
4017 care este un numără*or Johnson 
decadic cu 19 ieșiri decodificate. 
Altfel spus, la fiecare perioadă de 
[i una din cele 10 ieșiri trece în 
»1*, celelalte răsînînd în . 

Euni ij onii ea este următoarea: 
impulsurile de tact, generate de un 
siaplu cu frecvența de circa 
se aplică pe circuitul MHC 


4 circuitul MHC 4817 a fost 
bi! “resetat atunci se va 
i întîi ieşi 9, apoi (la 


a! doliea tact) ieşirea 1, ş.a.n.d. 

Cînd se activează ieşirea LE 
circuitul SAU cu diode va întrerupe 
tactul spre nusărătoar Cînd se acti- 
vează ieșirea 3 se face 6 ștergere 
generală a nunâriătoarelor. La al b-lea 
impuls de tact se activează ieșirea 5 
care încarcă detapărțitul în nunărăto- 
rul MHC 40193, La activarea ieșirii 3 
a circuitului NMC 4017 se conandă 
deschiderea porții SI care peraite a- 
plicarea impulsului de tact la nunâră- 
toarele de tip MHC 49193 si MHC 4520. 
La activarea ieșirii 19 se pravuce 
inhibarea tactului la intrarea circui- 
tului MMC 4817 cara răntne în această 
stare. 


Numărătorul MMC 48193 începe 
să se decrenenteze iar NC 
4528 începe increnente- 
ze. Cînd ieşir circuitului 
MHC 4520 este identică cu 
Sapârțitorul, lucru constatat 
de tomparatorul format cu 
circuitele  SAU-EXCLUSIV şi 
diode, circuitul este rese- 
tat. Acest proces se repetă 
pînă cînd nunărâtorul MNC 
48193 ajunge la 8 şi ap: 
seanalul BORROW. Acest semnal 
comandă memorarea restului în 
circuitele MHC 4013 şi rese- 
Si tarea circuitului MNC 48 


(continuare în pagina 7) 


Muc 4520 
040203 0 91020304 


LETEA, 
siaa pă 


Circuite de 


Conf. dr. ing. 
Tanase M. E. 


(continuare din numarul trecut) 


In condițiile Us variabil, de la o 
limită inferioară Usa la o limită 
superioară Us, valoarea limită maximă 
Isuw.se fixează pentru Us) cu cît Usn 
€ Usm cu atît Isi < Isum pentru a nu 
crește excesiv pute disipată 
ERS. Astfel, neglijînd căderea 
tensiune pe Rp, la Usm = 16 V, Usa = 
Va Vin = 20V, IsLm = 14A şi VW 
Ujm = £ 10% rezultă: 


Vin - Usm *Isum = 8,4% 
Vin = Usa) tisuw 230,88 


si P'dmax >> Pdmax. 


Pornind de la Up + Upesat = Us și 
Is *Rp= UR tupgesat, rezultă: 


lsu+lUgesat (1+R1/R2) +UstR1/R2)1/Rp (5) 


FIG.6 


Se poate deduce relația de calcul a 
raportului  R1/R2 şi a sumei RI+R2 în 
funcție de condiţiile funcționale, dar 
este prea complicat. e preferă 
urnătorul calcul de tatonare. Se 
fixează Rp și Isum la Usw la Usy 
pentru o putere disipată pe  ERS, 
Pa = 0,5Pam pe radiatorul dat 


Pam 2 15% 
0,SsPam = (is1* Uin-Usm-RP*IsLm) tisun 
La Rp = 1 8 rezultă Isum= 1,44. 


Din relația (5) rezultă R1/R2 = 
Cu această valoare 


LILLA 


Isim = Upesat + (1+R1/R2)/Rp = 0,69 A 


P'9max = 14,7 W € Pan 


Us 


' 
1 
4 
i 


Islm IsLM Is 
FIG.7 


Exemplul edițică diferența protecției 
la suprasarcină în această variantă 
(cunoscută în literatură sub denumirea 
de "limitare cu întoarcerea 
caracteristicii”) şi indică totodată 
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Rs 
Gorector de ton ps 12 canale 


S.. ing. Horia Carstea 


protectie la 
supracurent 


metodica de proiectare în funcție de 
cerințele de la stabilizator, Tipul 
acesta de protecţie se poate aplica și 
la stabilizatoare tegrate 8A723 şi 
ROD 385, folosind sc le din fig. 8 
şi fig. 9 

Pentru R0B723 şi ROD 395, prin 
calcule asemănătoare cu cele făcute la 
stabilicatoarele cu elenente discrete 
se poate deduce relația de 
dimensionare: 


V* (+15V) 


V-tc16v) 


OA; : TDA1034 
NE 5534, 


1 R17R2 = Usw/(RpelsLm - Upesat) (6) 


unde Uyesat = 8,66V care în tehnica 
circuitelor integrate stabilizatoare, 
mai poartă numele de "tensiune de 
sesizare", 


N aacă 
să d 


FIG].SCHEMA ELECTRICĂ DE PRINCIPIU 


Pentru Ei nareă înregistrărilor și redărilor muzicale de înaltă calitate 
se impune utilizarea unor corectoare de ton, care prin divizarea domeniului 
audio de frecvență și filtrarea corespunzătoare, pernite obținerea unui timbru 
plăcut de audiție, In fig.1 se prezintă schena electrică de principiu a 
unui corector de ton pe 12 canale, Seanalul de intrare, cu componenta continuă 
suprimată prin condensatorul Ci, se aplică la intrarea unui etaj de amplifica- 
re unitară realizat cu amplițicatorul operaţional ADI care asigură o inpedanță 
de intrare ridicată, 


(continuare în numărul viitor) 


do 


fl 


: 
sit 


ogpe Și 


ek oo 
ps De pg Oe pr 0 pe Tdi po. 0 ] 


Aj] elit ef 
Mă TRI TRAIA TA TRI TRATAIT RI TEL LR 


AM 10%, 14 10% _1M 10% _1M 10% 


36nF 


|36re | 


FIG-2.DESENUL CABLAJULUI IMPRIMAT 
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Sonerie muzicala 
(continuare din 
numarul trecut) 


+5V +12V 


1PMOS 
FIG. 


FIG.2 Tabel 1, Note muzi:alr 


Inâltimea Lungimea notei 
notei mmm mmm mmm mmm mmm 


este obligatorie plasarea unui octet FE care marchează sfîrșitul 
melodiei, excepție fâcînd ultiaa melodie, după care se progrăanează 
FF (deci practic nu se programează; EPROM-ul i PRON-u 
neprograaat conțin în fiecare locație de nemorie Fi). Intr-un 
octet primii trei biți reprezintă iungi notei, iar ultinii 
cinci înâlțiaea ei. Rezultă 8 lungiai si 38 înălțini posibile 
confora Tabelului i. 

Tabelul 2 conține programul muzical iar tabelul 3 un nunâr 
relativ mic de fragmente de melodii (23 la numâr) EPROM-ul nefiind 
nici pe departe utilizat 1 itatea totală. 

Utilizatorul pe ba; tabelului 1 poate umple aesoria cu 
aproximativ peste 109 de melodii înu neapărat cele din tabelul 3). 
Presupunind că lungi medie a unei melovii este de 15-25 octeți 
deci rezultă aproximativ un număr naxin de 150 melodii utilizînd 
EPRON-u 27168 4 PROM-ul 2616). Cei care posedă EPROM de tip 
2732 pot ajunge deci la 388 de melodii, acesta avînd capacitatea 
dubla tața de 2716, In mod evident, pentru înscrierea acestor 
memorii este necesar un programator EPROW, 

Prin apăsarea butonului 31 (comutatorul Ki fiind închis) 
soneria redă elodia imediat următoare. După ultima aelodie, 
sesizînd o locație de memorie cu conținut FF, programul sare la 
adresa 8849, deci la începutul șirului de melodii. Deci acesta 
este răspunsul aicroprocesorului 288 la oc de întrerupere 
mascabilă. La o cerere de întrerupere nemascabilt (apăsarea 
butonului 22, întrerupătorul K2 fiind închis) soneria generează un 
sunet din două tonuri (gen "bin-ban"). Dacă această cerere a 
apărut în cursul derulării unei melodii, melodia întrerupe 
generîndu-se sunetul amintit, după care se opreşte aşteptînd o 
nouă comandă, 

Tabelul 4 conține rezultatul dezasaablării conținutului 
memoriei pe un calculator HOMELAB de la adr E0B9 

Microprocesorul 288 care stă la baza acestei schene primeste 
impulsuri de tact de la un oscilator RC realizat cu triggerul 
Schaitt din 'fanilia TIL de tip 413, semna! ornat inivslui H 
ridicat prin R2 legat la +5 V) de al doliea circuit chaitt 
pula, 
sicroprocesorului după conectarea tensiunii de 
alimentare se realizează cu grupul CA - R4 - 21. 

Semnalul de ieșire IORO este sinetrizat prin divizarea cu 2 
cu ajutorul circuitului bistabil TTL tip 474 si amplițicat cu 
ajutorul unui amplificator audio de putere de tip TBA 818. Nivelul 
sennalului de feşire se reglează cu ajutorul potențioaetrului p. 


89 Aa cp 
21 31 81 8 Al Ci E! 
22 42 62 82 A2 02 E2 
23 43 53 85 A5 C3 £3 
24 84 64 BA AA CA EA 
25 45 655 85 AS CS Es 
265 46 66 B6 Ab Ce E6 
27 47 67 87 A. C7 E? 
28 48 68 88 A 8 E8 
29 49 89 399 A9 Cc? E? 
2A AA 6A 8 PA CA EA 
29 489 69 99 AB CR £B 


2F AF 4F BF AF CF EF 
30 Sa 70 99 20 00 Fo 
St S1 tera DI Fi 
32 52 72 92 92 92 F2 
33 53 73 95 25 05 FI 
34 54 74 94 394 DA FA 
35 55 75 95 25 15 F5 
36 56 76 9 6 06 fe 
37 57 77 97 87 97 F7 
38 58 78 98 238 08 F3 
19 39 59 79 99 29 99 FO 
14 IA SA 7A 9A BA DA FA 
19 33 S8 79 99 28 D8 FB 
8019 AC SC SC 7c 9 30 DC FC 
So! 19 59 59 79 90 835 200 FD 


elodii 
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Tabelul 2, Program muzical 


| ri Dre PRL ID at ROI A 


Tabelul 3. Helodii 


L] E] 2008 ip dansi 7 


D040 34 72 71 52 84 34 34 76 39 
D058 AC AD AF 6C AC AF EC AD AC 
DOCD 23 94 36 84 35 31 AF 31 31 
DBDA 26 BA 26. 38 28 26 74 73 36 
D0ED 51.93 51 BF 53 95 4F 8 A 
POFa 93 51 CF Di 53 96 56 98 13 
2108  8A 82 80 2F 898 4 92 91 2F 
D118 FE 8C ED 6C 6F 68 8c ED st 
D128 60 AD BE FE 80 8C 4A 40 BE 
D138 BE 4F 80 38 92 4 14 FE si 
D140 80 4C 89 BF 51 8F 80 4C 80 
D158 CC 4F 4F 6F Di 5F CE 2F 88 
D168 Di 38 FE 91 91 8F 60 CC BA 
0170 2F Și 52 31 FE Di 88 88 8A 
0188 Sc 80 80 6F CF 91 CT Di 94 
D198 51 91 BF 91 93 94 98 56 96 
DIAB 73 94 96 91 91 56 98 93 94 
DII8 87 87 CB CA 68 CD C8 CD BA 
&'ca 03 80 80 Ca Di 76 F& FA D3 
9108 CC DI CF CD CC CA C8 Cc7 c8 
B1ED 24 78 24 83 B3 94 76 74 68 
BIFD 28 79 78 FE Si 53 49 8 87 
0208 53 FE 91 93 8F 56 5 Și BF 
0218 76 96 98 99 98 90 90 98 99 
02280  D6 D4 96 91 91 5% 79 D8 D6 
0230  D8 DD FE 8F 80 QC 8c 8A CC 
0240 8) 40 80 AF 8F 91 OF FE 80 
0258 Și 94 53 53 FE 8c 91 DA FA 
0260. 98 FE D8 D4 D4 Di EF Fi F3 
0278 Fi FI FA 96 FB F6 D4 236 F8 


Amplificatorul audio prezentat în 
schema electrică a soneriei se poate 
înlocui cu scheme mai simple (deci mai 
ieftine). Figurile 2 si 3 prezintă 
asttel de solutii, In Fig.3 tranzisto- 
rul 12 întrerupe circuitul de putere 
pentru că ieșirea  bistabilului 
s-ar putea săr nă pe nivel ridicat 
după terminarea melodiei, ceea ce ar 
vuce la deteriora difuzorului even- 
tual și a sursei de alimentare, 

ursa de alimentare este prezen- 
tată în Fig.4. Sch soneriei 
tă doar stabilizarea tensiunii 
pentru partea logică iar ampliticato- 
rul audio primeşte doar tensiun 
țiltrată care nu trebuie să depâsească 
12 „s. 14 V, Schema prevede un stabi- 
VMzator cu trei terninale care la 
nevoie se poate înlocui cu o schemă 
mai simplă, 


I. Realizare practică 


Circuitul imprimat necesar reali- 
zării soneriei este dublu placat. Fața 
dinspre piese este prezentată în Fig.S 
iar fața de jos în Fig.6. Poziționarea 
pieselor rezultă din Fig.7, 

Piesele pasive trezistoare, con- 
densatori) trebuie să tie de tip aini- 
atură, alttel implantarea lor corectă 
“Aşi estetică) devine practic imposibi- 
1a. Se reconandă utilizarea condensa- 


ED 56 21 9F 00 FE AF 76 23 
58 4F 78 07 07 07 E6 87 Fe 
28 19 FE FE 28 DF FE FF 28 
FF C1 81 61 41 31 21 11 c3 
PA 20 F8 C3 08 00 41 18 BA 
4688 16 80 06 24 18 2A 28 
B6 FF 18 FE 18 9F 16 20 06 
D3 21 28 F4 08 FF 19 FE 3 
BO i 12 33 ia 15 16 18 19 
29 28, 2E 31 34 35 SA 30 41 


474. 


- Sarâ 


D6 14 FE 0c AD AC AA 
AF 21 24 25 31 31 Bi 
BI AF AD AF 81 83 24 
11 FE 98 53 93 53 ar 
CB 8A 4C 8F 4F 95 si 
FE 56 92 91 2F 8F 8 
SF 85 BF 91 92 34 88 
SF 88 8C ED 60 AF AF 
AF 89 35 80 BC 4A 40 
BF 80 4C 80 8F 51 8F 
SF 51 4F 4F FE 4C 44 
4AE 71 CC 2F 88 53 76 
BA BA 89 4A 80 AC 80 
BA 6C CC 80 Ca CD 8c 
SC 89 BF 4A 52 91 FE 
93 94 95 58 FE 56 9 
95 58 FE 65 C8 C5 C8 
SA CE CA 6F FI Fi CF 
D& 91 71 FE Di CF CD 
BA 85 4A BA FE BA 75 
94 33 74 78 24 26 36 
AA 8C 87 4A AD 40 SI 
8) 8F ac FE 99 99 98 
79 23 58 FE 78 D6 DA 
D8 D6 19 98 9 D8 99 
CD CF Di OF 2F 91 BF 
SC 4A 8C 8F 40 BF 93 
FI 9i BC 91 DA F6 FA 
FA 96 -D8 D4 D4 Di EF 
98 98 FF FF FF oFESTE. 


toarelor electrolitice cu tantal (*pi- 
câturâ"), precua și utilizarea soclu- 
rilor pentru aicroprocesor ți mai ales 
pentru memorie. 

După realiza: circuitului îa- 
primat 4 implantarea pieselor este 
indicat să se veritice sursa de ali- 
sentare şi prezența impulsurilor de 
act făra i en aicroprocesoru- 
lui ip a Singurul reglaj 
care trebuie efectuat după implantarea 
este reglarea frecvenței 
ulsurilor act prin 'gerea 
adecvată a rezistorului Ri obținîndu- 
se astfel ritaul potrivit al nmelodii- 
lor precua și tonalitatea corectă, 

Consumul de curent e 158 mA 
în stare de repaos, astfel este nece- 
montarea stabilizatorului de 
tensiune de tip 7805 pe radiator, 
eventual și amplificatorul TBA 819 se 
poate echipa la nevoie cu un radiator 
de cîțiva cat, 

e pot conecta la ieșire nai 
multe difuzoare avîndu-se în vedere ca 
impedanța lor echivalentă să nu coboa- 
re sub 49, 

Satisfacția construirii și utili- 


zării unei asemenea sonerii muzicale 
(nemaivorbind invidia cunoștinț 
lor)  aerită efortul si  aodesta 
investiție. 


4 continuare în numărul viitor) 


(continuare din pagina 4) 


care site reluarea ciclului de 
calcul. 

Timpul de calcul este dat de 
tiapul necesar golirii nusărătorului 
MC 48193. Deci este valoarea detapăr- 

itului înaulțită cu perioada de tact, 

Circuitele folosite sînt, afară 
de cele aentionate: 

- NMC 4849 pentru circuite invar- 

soare 

— MMC 4881 pentru circuitele SI 

- PMC 4811 pentru circuitele 

SI-Nu 

— WNE 4878 sau MHC 4838 pentru 

circuitele SAU-EXCLUSIV 

— 1N4148 pentru diode. 


OBSERVATII: 


1. Mărirea numerelor  (defapărțit 
i îapârțitor) se poate face aârind 
nusârătoarele respective. 

2. Pentru numere în BCD se vor 
folosi nusărâtoarele tip MNC 48192 şi 
MC 4518. 

3. Numărătorul . pentru calculul 
cîtului se poate conecta astfel: 

„= “intrarea de tact la. ieşirea 
bistabilului 

- intrarea de-reset îapreuni_ cu, 
resetul de la NMC 4819 
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INFOs=SAT 

Incă de la lansarea priatlor 
sateliți artiticiali ai pânîntului a 
apărut” perspectiva utilizării lor în 
radioconunicații în general și în 
radiodifuziunea  eaisiunilor i) 
special, 

In urna studierii posibilităților 
de stabilire a unor legături pernanen- 
te satelit (emițător) - pânînt (recep- 
tor) s-a concluzionat că situația 
optiaă este utilizar sateliți or 
geos aționari, adică sateliți care se 
rotesc sincron cu pămîntul ei 
râmînînd tot timpul pe verticala unui 
anunit punct de pe sol, 

Ca o consecință a calculelor 
teoretice cît si a experimentelor din 
uitiea vreme au fost stabiliți parane- 
trii satelitului g d pu utilizat 
în  radiodituzari esisiunilor TV, 
Astfei, ei trebuie să fie exact în 
dreptul ecuatorului (B-grade latitudi- 
ne), să aibă o altitudine de 35779 ka 
ttață de supra: aţa mării) și să se 


amplificator SIF 
convertor) 


antenă cablu de 
parabolica - conectare | 
instalația de | _ instalatia de 
pi exterior = interior canal TV 
FIG] loutdoor unit) lindoor unit) (FIF;UIF) 


Prof. Dragan Aliodor 


rotească cu o viteză de 3874 ka/s 
pentru a asigura sincronisaul cu 
pănîntul. Poziția satelituiui ni de 
meridianul zero (longitudinea se 
stabilește în funcție de zona pânîntu- 
lui ui i a fi acoperită de 
transaisia 

Schema bloc 


cea mai simplă a 
instalaţiei de recepție a enisiuniler 
TV  radiodifuza prin  internediul 
Sate pier geostaționari în gaaa de 
SIF este dată în fig.i (1). 

ai eh” este formată practic 


din două părți constructive distincte: 
1. Instalaţia de exterior: (outdoor) 
este formată dintt<un reflector para- 
bolic, numit uzual (impropriu) antenă 
parabolică, în focarul căreia se află 
antena propriu-zisă (de microunde) 
împreună cu prinul etaj amplificator 
în gama SIF, Uzual nontajul din 
focarul antenei cuprinde și un conyer= 
tor care translatează semnalul din 
gana de fepe vena recepționate din SIF 
într-o gamă mult mai joasă (1 ,.. 2 
GHz) numită și prisa frecvență inter- 
mediară. Ac tă conversie face posi- 
bilă în continuare conectarea instala- 
iei de exterior cu cea de interior 
prin cablu coaxial, soluție mult sai 
simplă şi la îndenîna utilizatorului 
decît conectarea prin ghid de undă 
care ar fi fost necesară în cazul 
transaisiei semnalului SIF (10 ... 
12,5 GHz) netransiatat la receptorul 


_de interior, 


S20Miz 


2. Instalaţia de interior 
(indoor) cuprinde toate  montajele| 
electronice care-asigură prelucrari 
si ului pe prima fre nță inter! 


diară pînă la obținerea celor două 
Semnale primare: video si sunet, 

In vederea obținerii unei 
tipizări a instalațiilor de recepție 
TV-satelit s-a plecat de la cîteva 
considurente: 

- orice instalație de recepție 
TV-satelit (pentru gama SIF) este 


formată din două părți: .na de exter 
or  tantena și primul convertor) i 
alta de interior (receptorul propriu- 
zis) 


exterior poate 
asigura conversia seanalelor fie din 
gama 11,7 „.. 12,5 GHz, fie din gama 
19,95 ... 11,7 BHz în ai 


frecvențe interaediare 
1758 MHz, 

- prelucrarea semnalelor video 
(şi audio) ănătoa- 
re pentru TV=satalit, 


indiferent de gama de frecvențe în 
care transnite satelitul, 

Avînd în vedere cele trei consi- 
derente d i sus și ținînd seama de 
încă o serie de considerente tehnice 


s-a ajuns la un fel de tipizare a 
celor două părți ale instalaţiei de 
antenă care pernite să se realize: 
recepție TV-satelit cu 


eceptoare şi 
sravonitale 


instalații de exterior de 
diferite, 

Parametrii ainiai ai 
de recepție a enisiunilor TV 
fuzate prin satelit pentru marele 
public au fost stabiliți de câtre ITU 
(International Teleconaunication 
Union) ca o parte a actului final al 
MARC 1979, Acesti parametrii sînts 

- densitatea fluxului de putere 
pe aria de acoperire a satelitului < 
183 d3w/aj 

- diametrul parabolei 98 ca 

- factorul de zgomot al instala- 
ției (din exterior) < 8 d8. 

0 instalatie de recepție TV-sate- 


instalaţiei 
radiodi- 


lit cu paranetrii de mai sus poate 
asigura o recepție de foarte bună 
calitate (raport semna! zgomot pe 


imagine > 48 da). 

In cazul recepției cu nivel 
mic de semnal, în afara zonei de aco- 
perire propriu-zisă, nivelele sennale- 
lor recepționate pot fi cu circa 28 48 
mai aici (densitatea fluxului de 
putere este în acest caz -126 dBw/n). 
retlectoru- 


mai 


ans 3 îm, iar factorul de zgomot al 
convertorului va fi de maxim 3 dB, din 
acest motiv și denusir conercială 
sub care sînt cunoscut: 
toare este LNC (prescurtar 
engleză a  denusirii: 


low 
converter = convertor de zgomot nic). 


noise 


Indiferent de g; de fracvenie 
în care se face recepţia, instalația 
de exteror trebuie să asigure în prin- 
cipai la ieșire un semnal cu urnâtorii 
pai rii 


de frecvenței 958... 1758 
MHzş 

- nivel seanal ainia 55 ... 68 
98/a (275 uV/75 ohni) 

Raportul seanal zgonot al ana- 
lului 728 98 pentru o recepție de bună 
calitate, 
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Din punct 
instalația trebuie să 
litatea 


mecanic, 
posibi- 
unei orientări precise pe 
elitului. Odată orientarea 
ansamblul, antena de 

convertor, trebuie să 
prezinte posibilitatea schimbării 
polarității| (rotirea cu SE grade a 
lexcitatorului convertorului), 
Acest lucru se realizează cu 
unui dispozitiv special 
microunde, ce se intercalează 
antena de microunde și INC, 
"polarotor", 

Ca o noutate în doaeniu trebuie 
menționat că există variante construc- 
tive la care schimbarea polarității se 
face f:ră rotirea mecanică a excitato- 


ajutorul 
pantru 
între 
nunit 


rului convertorului, rotirea planului 
de polarizare a undei obținîndu-se 
prin efect Faraday poiarotor 


magnetic). De as a există variante 
constructive sofisticate la care ori- 
ențarea parabolei în spațiu se face în 
mod automat la cerere, pe direcţii 
diferite (sateliți di iți)  "memora- 
te” într-un nicrocomputer cu care este 
dotată instala 


Pornind 
nalului 
exterior, de la 
recepției în zona noastre! an 
construit pe baza bibliograției 
existente în domeniu (lucrări de spe- 
cialitate, reviste, etc, [2], (32), un 


ia. 

j la caracteristicile 

furnizat de Pi Tal i de 
particularitățile 


arii 


receptor care să asigure prelucrarea 
semnalului obținut de la LAC pînă la 
noni tor, 

Schema bloc este prezentată în 


Fig.2. Se disting următoarele blocuri 
funcționale: 

- ARF amplificator de 
vență de bandă largă în 
MHz e... 1750 MHz, 


radiotrec- 
gama 958 


- OSC1 oscilator comandat în 
tensiune în gama 1400-2208 MHz, reali- 
zat cu constante distribuite în tehni- 
ca microstrip. 

- MIX4 aixer aditiv cu tranzistor 
special de nicrounde,. 

- AMF amplificator de frezvenit 
intereediară MF, la frecvența de 459 
MHz. 


-  MIXZ aixerul al doilea pentru 
obținerea celei de a doua frecvențe 
intermediare, 

0sc2 oscilator pe frecevnța 
fină -528 MHz. 

- AMF2 amplificator de “resvengi 
intermediară NF2, la frecvența de 70 


MHz, 


Blocul AMF2 mai lu ue un ampli- 


ficator linitator şi un demodulator de 
semnale modulate în Seevanţia 

- DEM SUNET este blocul demodula- 
tor al subpurtătoarei de sunet pe 
frecvența de 645 ... 6,7 MHz, la ieşi- 
re rezultînd semnalul de audiofrecven- 
ță ce tpsaţe te imaginea 

- AMPL VIDEO este blocul de 
prelucrare a semnalului video rezultat 


de la denoculatorul de WF, Aici are 
loc  dezaccentuai analului videc, 
și refacerea componentei continue a 


semnalului video complex, care 
fi astfel monitorizat, 

Schei electrică a Lei de 
înaltă frecvență este prezentată în 
Fig.3. 

Semnalul RF ajunge la intrarea 
amplificatorului de înaltă frecvență 
printr-un țiltru trece sus realizat cu 
inductanta Li şi capacitățile aferente 
de 3,3 pF. Elementele active sînt două 
tranzistoare speciale pentru frecvențe 


poate 


înalte de tip BFR 9IA, care au frec- 
vența de tăiere de circa 5 GHz. Pola- 
rizarea în curent continuu asigură 


prin primul tranzistor un curent de 
10-15 mA, iar al doilea de 28-25 mA, 
Adaptarea cu etajul aixer este 


realizată prin țiltrul trece sus rea- 
lizat cu inec tanţe LA si capacitățile 
aferente de 3,3 pf. Ampliticarea eta- 
jului este de 16-18 d8 la frecvența de 
1 GHz, Frecvența maximă la care a 
utut fi testat cu aparatura din dota- 
re. Am nâi experisenta! acuat staj cu 
tranzistori 2FB65, aaplificarea 
crescînd pînă la 20-22 03 şi se pare 
banda de trecere prezentind 2 unifor- 
mitate nai bună, Pentru inductanțe 
din acest etaj se dau ureâtoaru a 
de realizare: Li - «ste o plâcuță din 
tablă subțire de cupru argintat 10,4 
mn), cu dimensiunile idea, 5 
și L3-2 spire Cug 9,6 aa, bobi 
aer pe un diametru de 2,5 n 
spira CuAg imn, 3=3 mm, în aer. 
Si asigură alimentarea LNC-ului, la 
tensiunea cerută de fabricant Vinc, 
are 20 spire CuEn 0,5 mn, în aer pe 
3=3,5 ocul 52 și  condensatoarele 
de trecere CT de 1 nF asigură separa- 
rea și respectiv decuplarea la radio- 
frecvență, 82, S3 si 34 au 5 spire din 


CuEm +45 mm, pe zar 5=3,5 an. 
Toată partea de înaltă înezenţe 
se execută într-o cutie din tablă 


argintată sau cositorită de 0,6 
compartimentată ca în Fig.4. Aranja: 
i  cablarea "în aer” a componentelor 
se vede pe figura unde distingea uti- 
lizarea de condesatori fâră terainale 
şi condensatori de trecere CT montați 
irect pe montajului. 

Tranzistorii sînt lipiţi cît aai 
scurt la masă pentru reducerea induc- 
tanțelor parazite, 


(continuare în numărul viitor) 
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Temperatura si factorul de zgomot 


al receptorului de microunde 
Dr. ing. Florin Br n, Dr. ing. Mircea Chivu 


Pentru a defini 


2gosot a 


tesperatur 


a este realizat din diporţi 
i în cascadă, 


FGA ab 


receptorului presupunea 


a de Aa intrarea şi ieşirea diportu- 

că lui, rezultă puterile Pi si Pe aplica- 

co- te, datorită semnalului și zgomotului, 
confora relațiilor: 


Pi = Psi + Pzi 
Pe = Pse + Pze = G(Psi + Pzi) + P2 


de 
di- 


Dacă se consideră condiția 
adaptare îndeplinită la intrarea 
portului, rezultă: 

Pzi <k-T-At 
unde 7 = 290 K de obicei, 


Factorul de zgomot F se definește 
cu fornula: 


F = (Psi/Pzi) / (Pse/Pze) 


Fig.1 Echivelarea zomotului intern si 


diportului Din relațiile precedente se 
a) Diport cu 2goaot obţine: 
b) Diport fâră ot, cu ge 
tor de zgomot echivalent îa intrare, Psi /(k-T-Ap 
Fa - 
In Fig.1 se prezintă prinul etaj (8-Psi)/(B-k-T- At+P2) 
de anpliticare al unui amplificator de 
zgomot redus de la intrarea unui re- Pz 
cepior ue  aicrounde, reprezentat n Ș- 4 eqoeerrm= 
printr-un diport cu cîștigul 8 și B-k-T-At 
factorul de zgonot F. 
Pr = (F = 1D-B-k-T- At 
9 250 700 
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h y 5 20 
x zoo 186% 500 axă 
500, ra e ozana" a6a DEC “Ai 
d8 8.648 % a70p u305$ 40 
Cad 
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i e dpd8 0205 Aacof 460 0vapE_ se 
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20 5 E E bul 
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sad ci 
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7 >) 1100” „ace 12009 3448 3600. 
230%, 150 
42708 1348 
240 e: 7045208 co ugâlee 1248, 340 
260% Aa 3200 
2700 300% 


Figura 2; Nonograna 
de zgoao 


pentru determinarea temperaturii 
a receptorului, 


Se presupune că puterea de zgomot 
Pz introdusă de diport poate fi echi- 
valență printr-o putere de zgomot 
introdusă la intrare, 


Pz/8 = k-Ta- At 
Rezultă ecuația: 
TR = (F = 1-7 


Temperatura de zgomot a recepto- 
rului Ta este temperatura la care ar 
trebui încălzit rezistorul Ra adaptat 
la intrarea diportului presupus ideal, 
pentru ca la eşire să rezulte aceeaşi 
putere zgomot ca Ţi cea introdusă 
de amplificatorul real, 


De exemplu, să presupunea un 


receptor avînd factorul de zgomot 
F'=1,3 99, la temperatura 1=29%8 K, 
Pentru factorul de zgomot F' în [d2] 
avea relația: 

F' = 1019 F 199 
și rezultă: 

Fe 14349 si Ta 181 [XD 

In tabelul 1 se prezintă cîteva 
valori ale temperaturii de  z2gonmnt 
corespunzătoare valorilor factorului 


de zgomot F'. 


In Fig.2 se prezintă nomograma 
pentru calculul temperaturii de zgomot 
a asplițicatorului în funcție de îfac- 
torul de zgoaot F' (482), 
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a 


Ecou dinital 


(continuara din 
numarul trecut) 


Al insntarea cu tensiune 
electrică se face de la o sursă 
stabilizata do 12 V, 2 ce 


alimentarea anpiificatoarelor 
operațianale se face sinatric, se 
obține o tensiune meiiană de +6 V, 
carea reprezintă masa 
anplificatoarelor operaționale. Cu 
79 se obține din tensiunea de +6 V 
Lă nsiune de :5 V pentru inte- 
gratele logica, 76, 17 si T8 nt 
un convertor DC/DC cu care se 
obține tensiunea de -S V pentru 
RAM-uri. 

Aparatul se construieşte pe 
două plăci de circuit imprimat 
rare sînt interconectate tn 
punctele se legatură  1...19. 
Modulul de memorie este funcţional 
și fâră modulul prin 
- piesele tratuiasc te 
te 
piesele notate cu 
fie de precizie 
- atenție la integratein CHO8 
diodele nu se înlocuiesc cu ti- 
puri mai puternice 
a nu se uita ştrapurile, mai a- 
les cele de sub integra 
a se folosi piese ainiatură, 
legâturile între cele două 
culte imprimate să nu mai 
lungi decît strictul nei Lă 

Reglajul începe cînd aparatul 
este gata şi este cuplat la 
intrarea unui amplițicator. P3 L 
PA se pun în poziție acdiană, 2 
reglat pe reacție sai 
aceasta se cuplează do 
învirte PS astfel încît 
ramaţie, La fel se procedează cu 
53 şi Pb respectiv 84 și P7. Cu PB 
se reglează gradul de modulație a 
frecvenței de tact dorită. Durata 
maximă de întîrziere este de 
aproxiaativ o secundă. 


ate înain- 


» trebuie să 


cir- 


IMPORTANT 


Firma TM, producatoare de kit-uri 

i publicații în electronică se trans- 

ormă într-un mare distribuitor de 

produse si componente electronice, de 
publicații de proţil şi de produse 
jinforaatice. Rugân toți producătorii 
din țară să ia legătura cu noi pentru 
a stabili modalități de colabor . 


ATENTIE! în curînd, prin reprezentan- 
tul RET din orașul duaneavoastră, se 
va deschide un nic magazin RET, care 
va avea un gat sortiment de produse 
din listele noastre de vînzări. 


în rul) et orice 

es în domeniul 
ii suplimentare 
la tel, 981/77422 sau la sediul nmaga- 
zinului RET Tiaișoara str, iron Cos- 
tin mr. 2. 


Adresati-vă la ROMSOFT! 


Vreți sa economi 
Vreți sa economi: 


ROMSOFT 


OI) -epuu. Noyonoi de Difuzare Produse Informatice 


34.  Miciurin nr. 8-10, 
cod 71316, România. 
Tel.1 (90)652540,666229; Telexi 11 891 


București 1; 


ANUNT 


Ne cerem scuze tuturor cititori- 
lor care au făcut abonament la 'HiFi' 
la noi (și nu direct la domnul Treuer 
Enil), dar, în urga tipăririi la altă 


editură a numărului 2 al acestei pu- 
blicații, noi nu aa priait nici o 
bucată de la domnul Treuer Enil și 


astfel nu an putut-o distribui, 


Deoarece Ai Ein cu dînsul este 
incertă, vă solicităa să edi e 
soarta banilor de abonament - să fie 


returnați sau să ție incluşi în costul 
abonanentului la RET. Precizăa că din 
banii din cont se pot achiziționa, 
prin solicitare, și alte pisica şi 
bunuri din lista noastră de vinzări 
("LOCO") cu rugămintea de a avea mereu 
soldul activ cu cel putin 189 lei/per- 
soană, Vă mulțunin. 


ing. Tomoroga Mircea 
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Orice problema privind RET se re-— 
zeiva cu reprezentantul local, sau cu 
proprietarul editurii, (adresa de la Room 
Service) printr-o apelare scrisa iar da— 
ca este urgent la tel, 961/77422 si 981/ 
38268 (fam Andrei). — . 4 

Va oferim spre achizitionare la do-— 
miciiu manualul BASIC al firmei ALPHA 
in editura TM si Cartea Tehnica pentru - 
Teheta grafica produsa de ITC Timi- 
soara. Preturile (inclusiv expeditia) sint : 
IO lei pentru BASIC, respectiv 85 lei, 
Comanda se poate face la reprezen- 
tenti RET sau prin mandat postal pe a— 
dresa d-ui Tomoroga Mircea din pag.12 

Prin reprezentantii RET putem dis— 
tribui unele kit-uri si componente con- 
form cu listele periodice pe care le vom 
îranite acestora si pe care va rugam sa 
le consultati, 


Vizitati magazinul RET din Timi- 
soara, str. Miron Costin nr. 2 (linga P-ta 
Maria). Avem componente romanesti si 
straine, diskette, casete cu programe, 
publicatii, documentatii si manuale pentru 
utizarea calculatoarelor personale, co— 
riectica, radiatoare, 


Pe baza de comanda ferma, 
in decurs de o luna Intreprinderea 
TM din Timisoara, str. Miron Costin 
nr.2 cod 1900, telefon 77422, va 

poate livra calculatoare MicroTim 
drect la domiciliu oriunde in tara. 
Relatii suplimentare in scris sau la 


EPP 


Primim diverse anunțuri 
pentru ziarul "LOCO", Anunțu- 
rile de firma se vor plati cu 
tava de 15 lei/cuvint sau 15 
lei/cm?2 reclamă. Spațiul dis- 
ponibil fiind redus, va rugăm 
să inserați anunțuri cît mai 
concise. Există Li posibilita- 
tea introducerii, prin abona- 
ment, în fiecare "LOCO" a unui 


„x FO aata 


anun publicitar, la un preț 
mai scăzut decit cel ocazio-— 
nal, la înţelegere cu repre- 


zentantui firmei. 


Pret 20 îei | 


Liste reprezertartilor IEI) 


ALBĂ IULIA: POP SORIN 968/23587 
ARAD 3054 108IF 966/14984 
tfaa,Butaru) 
BACAU» VLASILE GICA 931/23281 
BAIA-MARE: RITIU TRAIAN 994/25238 
BIRLAD: TIRILA GABRIEL 984/11381 
BOTOSANI: MARANDIUC ROMEO 985/15319 
BRASOV: CSATLOS ANDREI 921/9997 
BRAILA: VAN IULIA 946/42222 
BUCURESTI: DRACEA TUDOR 98/210348 
PERA_MARBARETA 98/438824 
BUZAU: GAVREA _I0A 74/32332 
CARANSEBES: HICULESCU-SUTAN PAUL 965/12489 
CIMPINA LACATUS PAUL 973/36783 
CLUJ: DOLEANU 10AN 951 /3688% 
CONSTANTA: PROCOP MIRON 916/18240 
CRAIOVA: HITULESCU Liviu 941/82989 
CUSIR: ONAC 10AN str, Sania nigar 
2,81.2,8c.8 Ant. 14 
CURTEA DE ARGES: PREBUTA ARISTICĂ 373/13855 
DEVA: LUT MARIUS 956/19163 
DEJ: SALAJIU MARIUS 952/11195 
DR. TR, SEVERIN: DRAGU MIRCEA 9784113770 
FOCSANI: AXENTE TRAIAN 939/12698 
(faa, Nitescu) 
FABARAS IARCA_IUA 928/15847 
GALATI: JUVERDEANU VALERIU 9734/491808 
BIURSIU: CIUMBER MARIAN 912/12354 
HATEB: MUNTEAN 10AN 957 /78616 
HUNEDOARA: 31VCULESCU STEFAN 9574/147341 
1481 OCHISOR CATALIN 985 /46462 
4130 DUNCIU CEZAR 976/4831 
A RRUA AA NEMETH BEZ2A 9642/503839 
LIPOVA: DRAGAN _ALIODOR 968/67177 
ii BALATESCU MIRCEA 763/15788 
LUPE ARDELEANU IOAN 935/60819 
A VERUUREA- CIUC:  HATHE LADISLAU 158/15518 
MIZIL: MINDREANU_ GHEORGHE 972/51765 
ONESTI: CHIVU VALENTIN 933/14492 
ORADEA: RANCA MIHAELA 9941/286351 
ORAVITA CARABEA DORU 9656/712114 
DRASTIE SREARBAIU TIBERIU 956/41663 
(fan. Cibean) 
PETROSANI: MATEI NICUSOR 935/44592 
PIATRA NEANT: PATRULEA LUCIAN 936/14679 
PITESTI» PETROIANU 10N 976/23559 
PLOIESTI» "Electroplus” 971/61438 
RADAUTI: BURCIU ? ORIN 989/43483 
REBHIM I0ANCIU ALEXAMBRU 9508/289264 
RESITA MUNTEANU MARIUS 964/14998 
RM. VILCEA: BAUJAN BEORBEL 947/24793 
BATU-NARE: "NORD IMPEX" 997/35883 
- CBILLIK FERENC p 
SEBIS (ARAD) IANCIN EMIL Str. Bării Nr, 14 
srtaisă BHEORBHE; PELUS OVIDIU 923/29852 
SIBI: NEGREA VIOREL 924/35863 
giaAISaoRa EFTIMIE ADRIAN $50/72678. 
SLATIN, STOICESCU CRISTIAN 944/11757 
BLOGU Aa ul tt BERERI 918/12584 
SUCEAVA: DONE 987/22191 
TULCEA CRISTEA 3finaus $15/168 
TB. LAPUS: MUSTE IOAN Y6/64523 
16. MURES: TODEA MARIA 954/46898 
i III aa 7 III 
2INMICEA: IORDAN ADRIAN  str.Buzilor 18 A 


Abonamente la RET se fac la 
reprezentanții locali; în 
localitățile unde aceștia 
există, sau la adresa: Toaoroga Mircea, zon 

Odobescu, b1,9, sc.D, ap.4, 1908 Timișoara; sau 
prezentîndu-vă personal la sediul editurii, 
str.Niron Costin, nr.2. Abonamentele se fac 
printr-un mandat papa de 288 lei, precizînd 
pe cupon numerele din urmă dorite, Editura e 
angajează să asigure ti Hod prin retipări 

re; ip ci compietă RET. Toate celelalt 

mandate scrisori se trimit pe adresa d-lui 
Tomoroga Mircea, de unde vor fi redistribuite 
spre compartinentele întreprinderii. 


100m service 
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